Sterowanie wezta 3-funkcyjnego c.o0.+c.w.u.+c.t. za
posrednictwem regulatora TROVIS 5578E Anl 21.9
Biblioteka WUM

Schemat wezta:
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Podtaczenia elektryczne:
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FG1 - zasilanie sie¢ (przed filtrem), ( 0-10V, 16Bar )
FG2 — zasilanie sieci (za filtrem), ( 0-10V, 16Bar)
FG3 — powrdt sie¢ ( 0-10V, 16 Bar)

BE11 - sygnat pracy pompy 2 c.o. (stan rozwarcia: stop, stan przejscia: praca)
(Wymagana nastawa: CO8 FO11=1 nastepnie ---)



RS485 Adres komunikacyjny modbus to dwie ostatnie cyfry
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AE1 - pomiar cis$nienia zas. instalacji CO ( 0-10V, 10Bar)

AE2 — pomiar ci$nienia powr. instalacji CO ( 0-10V, 10Bar)

BE3 — sygnat awarii pompy P1_CO (stan rozwarcia: OK, stan przej$cia: awaria)
BE4 - sygnat pracy pompy P1_CO (stan rozwarcia: stop, stan przejscia: praca)
AES5 — pomiar ci$nienia zas. instalacji CT ( 0-10V, 10 Bar)

AE6 — pomiar ci$nienia powr. instalacji CT ( 0-10V, 10 Bar)




RS485 Adres komunikacyjny modbus to dwie ostatnie cyfry

T T numeru seryjnego.
L 18 1,2
230V AC ModBus I/0 _2
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BE1 — sygnat awarii pompy PO1_CT (stan rozwarcia: OK, stan przejscia: awaria)
BE2 — sygnat pracy pompy PO1_CT (stan rozwarcia: stop, stan przejscia: praca)
BE3 — sygnat awarii pompy PO2_CT (stan rozwarcia: OK, stan przejscia: awaria)
BE4 — sygnat pracy pompy PO2_CT (stan rozwarcia: stop, stan przejscia: praca)
BES — sygnat awarii pompy PO2_CO (stan rozwarcia: OK, stan przejscia: awaria)
AE6 — pomiar ci$nienia instalacji Z.W. ( 0-10V, 10 Bar)




RS485 Adres komunikacyjny modbus to dwie ostatnie cyfry
T T numeru seryjnego.
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BE1 — sygnat awarii pompy PCW1 (stan rozwarcia: OK, stan przejécia: awaria)
BE2 — sygnat pracy pompy PCW1 (stan rozwarcia: stop, stan przejscia: praca)
BE3 — sygnat awarii pompy PCW2 (stan rozwarcia: OK, stan przejscia: awaria)
BE4 — sygnat pracy pompy PCW?2 (stan rozwarcia: stop, stan przejscia: praca)
AE5 — pomiar cisnienia powrotu inst. C.0. magnetoodmulacz ( 0-10V, 10 Bar)

AE6 — pomiar ci$nienia powrotu inst. C.T. magnetoodmulacz ( 0-10V, 10 Bar)




